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Аннотация:
Как автор этой монографии, я, Андрей Аманд, представляю свой обширный опыт в области разработки и интеграции умных технологий, опирающийся на глубокое понимание современной эвристики и мозгового штурма. Я разработал уникальные подходы, включая применение теории и алгоритма решения изобретательских задач (ТРИЗ), для оптимизации производственных, офисных и складских помещений, в том числе для создания умных кабинетов врача и умных производственных пространств. Я предлагаю методы реставрации и модификации помещений, которые помогут стартапам разработать новые комплексные решения, включая медицинские проекты.
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Вступление
ТРИЗ изначально задумывалась как точная наука, и некоторое время её законы и методы действительно соответствовали уровню развития техники и технологии. Но что сейчас представляет собой ТРИЗ? Насколько интеграционные возможности ТРИЗ расширились благодаря современным технологиям и процессорной технике? Это лишь некоторые из вопросов, требующих осмысления. Следует особо подчеркнуть, что поиск аналогий будущих изобретений в биологических объектах, особенно в рамках биомеханических исследований, стал повсеместным явлением. Как эта тенденция согласуется с принципами ТРИЗ?

Современная реальность предъявляет к нам запросы на выявление и применение новых и эффективных изобретений, часто возникающих на основе открытий элементов живой природы, вдохновляющих на нахождение новых технических решений с использованием нестандартных методов. Применение аналитики и проективных подходов ТРИЗ может вносить неоценимый вклад в такие инновационные процессы, как биотехнологии и генная инженерия. Достоинством ТРИЗ стала попытка разрешения изобретательских задач через выявление и разрешение противоречий, для чего был создан алгоритм АРИЗ — набор логических операций, предназначенных для структурирования задачи в виде противоречий с последующими рекомендациями по их устранению. Несмотря на это, существующие изъяны ТРИЗ привели к замедлению её развития. Законы развития технических систем, описанные в ТРИЗ, не отражают полного многообразия современного многофункционального объекта, и, учитывая новые факторы, требуются пересмотр и новое формулирование, учитывающее как законы развития технических систем, так и коммерциализацию инновационных идей.

Важно также переосмыслить связь между диалектикой и инструментами решения задач, предложенными в АРИЗ и ТРИЗ, чтобы разрешение противоречий не превращалось в перебор вариантов или не сталкивалось с сложностями из-за неправильной формулировки задачи. Коммерциализация изобретений и защита интеллектуальной собственности остаются в центре внимания в процессе лицензирования и патентования.

Таким образом, перед нами открыты новые горизонты для интеграции ТРИЗ и АРИЗ в современные методы разработки с применением элементов искусственного интеллекта и нейронных сетей, что я считаю заслуживающим внимания достижением.

Проект №1: 
Техника и технология бесконтактного контроля и эволюции состояния крови
В основе этого проекта лежит феномен чувствительности магниторезонансного сенсора к любым изменениям природы жидкости. Методология технологического принципа отработана на опытах по эволюции состояния воды, в которую во время опытов вводили предварительно взвешенные элементы. Сенсор абсолютно адекватно реагировал на микроскопические изменения в составе элементов и определял характер изменений во всей смеси. Сенсор имеет вид кольцеобразного соленоида, внутрь которого для измерения помещается палец. Предварительно в процессор сенсора вводится статистическая информация о реакции сенсора на состав крови, полностью соответствующая стандарту и привязанная к индивидуальным особенностям человека, которому проводится этот тест. В случае совпадения сигнала сенсора с формой, уровнем и частотными характеристиками резонанса, уровнем диэлектрической проницаемости, проводимости и кислотности эталонного сигнала на табло прибора загорается зелёный светодиод. Это означает, что состояние крови соответствует эталону. В случае выявленных отличий от нормы (весовым эквивалентом чего является сигнал от введения в контрольный объём 0,000001 грамма, например, поваренной соли) загорается красный светодиод. Это означает, что в составе и состоянии крови выявлены изменения, после чего необходим лабораторный анализ крови.

Название проекта: Мобильный бесконтактный прибор для контроля и сравнительной оценки общего состояния крови. Шифр проекта: Научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа. Назначение, цель и сущность проекта: Проект предназначен для комплексного исследования технологических возможностей сравнительной дистанционной проверки и идентификации общего состояния крови без взятия пробы крови и без какого-либо проникновения в систему кровоснабжения организма.

Второй этап проекта должен являться опытно-конструкторским и завершиться созданием прототипа прибора для массового пользования. По завершении этого этапа необходимо получить прибор с эксплуатационными характеристиками, пригодными для проведения цикла клинических испытаний в полном объёме. Проект выполняется в соответствии с основными направлениями научно-технической программы г. Москвы – "Разработка и практическое освоение в здравоохранении новых методов и средств профилактики, диагностики и лечения онкологических, инфекционных и других опасных заболеваний".

Принципиальные отличия проекта: в результате реализации проекта будет создан прибор массового спроса и применения, обладающий точностью, присущей дорогостоящим лабораторным приборам. Прибор позволит в корне изменить положение дел с индивидуальным мониторингом состояния здоровья, и его использование должно существенно повысить уровень защищённости граждан. Прибор использует базовую нано метрологическую технологию, которая сегодня востребована в полупроводниковом производстве, всесторонне испытана, имеет полную патентную защиту и высокий лицензионный потенциал.

Преимущества разрабатываемой технологии: Разрабатываемая технология открывает новое медицинское технологически-метрологическое направление, в котором высочайшая нано чувствительность сенсоров обеспечена принципами электромагнитного резонанса. Этот принцип позволяет получить чувствительность к изменениям общих концентраций компонентов крови в 0,000001 миллиграмма, причём контроль может вестись дистанционно и при полном отсутствии контакта с испытуемым объектом. Поскольку стоимость прибора находится в масштабном факторе продуктов массового спроса, применение прибора имеет существенный социальный эффект.

Объём финансирования проекта: для выполнения полного цикла работ по научно-техническим и опытно-экспериментальным этапам с учётом всех необходимых затрат на организацию и проведение всего цикла предварительных испытаний необходим объём финансирования, составляющий 750 000 долларов США.

Сроки реализации проекта: Проект должен быть реализован в срок 2 года и 6 месяцев; этот срок необходим для создания и всех этапов предварительных испытаний и аттестации прибора, являющегося продуктом массового спроса.

Реальная стоимость прибора в России: 1850 рублей.
Цена прибора за пределами России: 165 долларов США.

Проект №2: 
Лазерная и волоконно-оптическая система воздействия на кровь с целью повышения концентрации гемоглобина
Система использует методы магнето-резонансной технологии для онлайн-контроля и мониторинга комплексного состояния крови в момент воздействия на неё, чтобы предотвратить превышение параметров допустимого воздействия, вызывающих, в случае их превышения, несанкционированные необратимые деструктивные процессы в крови. В остальном технология воздействия находится в области техники концентрированной световой обработки в пределах определённого спектра и длины волны, определённой частоты и характера сочетания импульсов с пиковой оптической мощностью на вершинах этих импульсов.

Название проекта: Прибор с инструментарием одноразового использования для спектрального светового воздействия на кровь с целью повышения концентрации гемоглобина.
Шифр проекта: Научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа.
Назначение, цель и сущность проекта: Цель проекта — создание мобильного медицинского прибора, который базируется на современных нано метрологических принципах и достижениях спектрально-оптических технологий по оперативному воздействию на кровь при 100%-ном мониторинге её состояния в процессе воздействия. Совмещение функций оперативного спектрально-оптического воздействия с магнето-резонансным контролем состояния крови в режиме онлайн позволяет получить стабильный, безопасный и, как следствие, высокоэффективный процесс восстановления жизненно важных параметров крови.

Проект выполняется в соответствии с основными направлениями научно-технической программы г. Москвы — "Разработка и практическое освоение в здравоохранении новых методов и средств профилактики, диагностики и лечения онкологических, инфекционных и других опасных заболеваний".

Принципиальные отличия проекта: Отличительными признаками проекта, прибора и технологии, созданных в его рамках, являются:

· Конструктивная простота и надёжность прибора и инструментария, позволяющие получить необычный положительный результат при помощи использования высокотехнологичных средств, использовавшихся ранее в производственных целях, в условиях массового полупроводникового производства с размерным масштабным фактором, находящимся в области нано метрологии.

Преимущества предлагаемой технологии: Предлагаемую технологию и средства для её инструментальной имплементации характеризуют следующие преимущества и характеристики:

· Использование проверенного базового технологического массива;

· Применение компонентов технологии и прибора, которые имеют аналоги, находящиеся в массовом производстве;

· Полная патентоспособность технологии и её составных элементов;

· Простота прибора в эксплуатации и доступность принципов его применения для специалиста среднего уровня без специальной подготовки.

Объём предполагаемого финансирования проекта: для полного завершения стадий и этапов, необходимых и обязательных к выполнению в рамках проекта для создания комплексной медицинской техники, для подбора и испытаний всех необходимых конструктивных и технологических компонентов прибора необходимо финансирование в объёме 850 000 долларов США.

Сроки реализации проекта: Проект должен быть реализован в течение 3 лет и 6 месяцев с реализацией всех стадий и этапов, включая первичный цикл испытаний до начала клинических проверок и опытной эксплуатации в условиях клинической практики.

Реальная стоимость прибора: 2150 рублей.
Стоимость одноразового зонда с оптическими элементами: 350 рублей.
Стоимость прибора за пределами России: 250 долларов США.
Стоимость одноразового зонда: 50 долларов США.

Проект № 3
Система бесконтактного воздействия на слой подкожного жира с целью его безоперационного удаления

Эта система имеет разработанный алгоритм работы. В ней функции магнитного резонанса включают контроль в трёхмерной системе координат места термического воздействия на слой подкожного жира, наиболее чувствительный к такого рода воздействию. Контроль и поддержание температуры воздействия также осуществляются в этой аппликации при помощи возможностей магниторезонансной технологии.

Название проекта: Прибор с инструментарием и системой магниторезонансного активного онлайн-контроля для бесконтактного воздействия на слой подкожного жира с целью его бесконтактного безоперационного удаления. Шифр проекта: Научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа.
Назначение, цель и сущность проекта: Проект предназначен для разработки технологии и оборудования для безоперационного удаления слоя подкожного жира с использованием технологий, базирующихся на физических принципах магнитного резонанса и современной нано метрологии. Цель проекта – создание прибора и комплексной технологии его применения, позволяющих проведение локальной прецизионной обработки слоя подкожного жира без сложных оперативных действий, не вызывающих никаких побочных эффектов. Сущность проекта – проведение необходимого комплекса научно-исследовательских исследований и последующая опытно-конструкторская реализация результатов этих исследований.

Проект выполняется в соответствии с основными направлениями научно-технической программы г. Москвы – "Разработка и практическое освоение в здравоохранении новых методов и средств профилактики, диагностики и лечения онкологических, инфекционных и других опасных заболеваний".

Принципиальные отличия проекта: Принципиальными отличиями проекта являются варианты использования методов магнитной резонансной нано метрологии для прецизионной локальной управляемой и контролируемой тепловой обработки в слое подкожного жира.

Преимущества предлагаемой технологии: Преимуществом предлагаемой технологии является точность контроля всех параметров процесса, позволяющая получить удовлетворительный результат обработки при полном отсутствии поражения или повреждения необрабатываемых тканей, что обеспечивает полную безопасность процесса.

Объём предполагаемого финансирования проекта: Объём предполагаемого необходимого финансирования всех этапов проекта, с учётом совмещения этапов и стадий, использования стандартных решений и применения комплексной унификации проектных решений, составляет 363 000 долларов США.

Сроки реализации проекта: По предварительным расчётам проект в полном объёме должен быть реализован за 3 года и 5 месяцев.

Реальная стоимость прибора: 22 150 рублей.
Стоимость одноразового зонда с магниторезонансными элементами: 3 500 рублей.
Стоимость прибора за пределами России: 2 500 долларов США.
Стоимость одноразового зонда: 350 долларов США.

Проект № 4

Система магниторезонансной ранней диагностики зарождения злокачественных новообразований

Система имеет несколько исполнений. Наиболее новаторская базовая основа системы – это специальное индивидуально подобранное по размеру пациента контрольное бельё, выполненное из ткани, изготовленной из углерод-углеродного композита, который является токопроводящим и при специальном виде текстильной структуры основы и утка является плоскостным или пространственным соленоидом.

Исследование проводится при помощи разделения всей площади поверхности тела пациента на контролируемые зоны, отражённый сигнал от которых сравнивается с контрольно-статистическим сигналом, полученным от гарантированно здорового пациента с таким же размером одежды.

Благодаря свойствам композитной ткани её стерилизация проводится в автоклавах или может проводиться при помощи микроволновой обработки.

Второе исполнение системы имеет локальный характер и привязано по конструкции сенсорной группы к определённой форме поверхности тела пациента, наиболее близкой к обследуемому органу. Сравнение сигнала от здорового контрольного органа с подконтрольным позволяет сделать вывод о возможности возникновения злокачественных новообразований.

Название проекта: Прибор с инструментарием для бесконтактного резонансного контроля и комплексной диагностики зарождения злокачественных новообразований в организме Шифр проекта: Научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа.
Назначение, цель и сущность проекта: Проект предназначен для создания технологии и прибора, которые могут обеспечить раннюю диагностику зарождения злокачественных новообразований в организме. Цель проекта – создание прибора и технологии его применения, базирующихся на современной бесконтактной нано метрологической, магнето-резонансной группе технических решений, имеющих чувствительность, позволяющую выявить и идентифицировать новообразования размерами в 100 ангстрем, при весе 0,000 001 миллиграмма.
Такой уровень чувствительности позволяет выявить новообразования на самых ранних стадиях возникновения и начать лечение до возникновения необратимых последствий.

Проект выполняется в соответствии с основными направлениями научно-технической программы г. Москвы – "Разработка и практическое освоение в здравоохранении новых методов и средств профилактики, диагностики и лечения онкологических, инфекционных и других опасных заболеваний".

Принципиальные отличия проекта: Проект отличается принципиальной новизной базовых и вспомогательных технических решений. Технические решения, положенные в основу проекта, полностью патентоспособны и не имеют аналогов в мировой практике. В проекте используются технические решения, реализуемые при помощи компонентов и материалов, выпускающихся серийно и не требующих для производства разработки специальных технологий.

Преимущества предлагаемой технологии: Преимуществом предложенной технологии является уникальный уровень чувствительности, который определяет её эффективность.

Объём предполагаемого финансирования проекта: Для обеспечения выполнения проекта в полном соответствии с техническим заданием и для получения в результате выполнения проекта полного соответствия техники и технологии, созданной в рамках проекта, техническим требованиям, необходимо финансирование в объёме 1 000 000 долларов США.

Сроки реализации проекта: Проект предполагается реализовать в стандартные сроки, принятые в таких случаях для полной реализации всех стадий и этапов исследований и опытно-конструкторских работ по полному циклу.

Реальная стоимость прибора: 132 150 рублей.
Стоимость зонда с оптическими элементами и резонансными сенсорами: 11 350 рублей.
Стоимость прибора за пределами России: 5 250 долларов США.
Стоимость зонда: 2 150 долларов США.
Проект № 5
Система магниторезонансной ранней диагностики снижения концентрации кальция в костях

Система аналогична по конструкции сенсорного белья системе ранней диагностики зарождения злокачественных новообразований, с той разницей, что в качестве статистической базы для сравнения принимается аналитическая информация от контроля костной ткани с нормальным содержанием кальция.

Название проекта: Прибор с инструментарием для профилактической диагностики и обследования уровня концентрации кальция в костях.
Шифр проекта: Научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа

Назначение, цель и сущность проекта: Проект предназначен для исследования основных принципов и создания технологии для профилактической диагностики изменений концентрации кальция в костной ткани.

Цель проекта: Cоздание универсального прибора, способного улавливать изменения концентрации в пределах 0,000001 миллиграмма.

Проект выполняется в соответствии с основными направлениями научно-технической программы г. Москвы – "Разработка и практическое освоение в здравоохранении новых методов и средств профилактики, диагностики и лечения онкологических, инфекционных и других опасных заболеваний".

Принципиальные отличия проекта: Проект отличается основным технологическим принципом, в котором с помощью методов и систем магнитной резонансной нано-метрологии определяют изменения в концентрации кальция в объёме костной ткани.

Преимущества предлагаемой технологии: Предлагаемая технология и метод её реализации обладают существенными преимуществами перед известными технологиями, которые выражаются в высокой точности и чувствительности, позволяющих в условиях амбулаторного контроля выявить наличие минимальных отклонений в период, когда процесс регулирования или устранения отклонений находится в управляемой стадии.

Объём предполагаемого финансирования проекта: Суммарный объём финансирования для выполнения всех предполагаемых стадий и этапов разработки и испытаний составляет 1 500 000 долларов США.

Сроки реализации проекта: Проект предполагается полностью реализовать в течение 3 лет; конечным этапом проекта предусмотрен полный цикл предварительных испытаний прибора и технологии его имплементации.
Реальная стоимость прибора: 62 150 рублей.

Стоимость инструментария и сенсорного зонда с магниторезонансными элементами: 14 350 рублей.

Стоимость прибора за пределами России: 2 250 долларов США.

Стоимость зонда: 550 долларов США.

Проект № 6
Система, работающая в режиме реального времени, для магниторезонансной диагностики состояния переломов костей при заживании

Система имеет гибкий и эластичный соленоид, изготовленный на базе углерод-углеродных композитных токопроводящих тканей. Ткани получены при процессе пиролиза вискозных тканевых основ.

Из тканевого соленоида выполняется локальная повязка на месте перелома, постоянно связанная с процессором, в котором имеется статистическая информация о характере и уровне параметров сигнала, полученного от нормальных тканей в местах, где нет перелома.

Эту информацию получают при контрольной установке системы на, например, руке, в которой имеется перелом, но в месте, где нет перелома.

Сигнал поступает в режиме реального времени на процессор, идентифицируется и усиливается, после чего направляется на специально запрограммированный аналитический сопроцессор и аналитический блок сопроцессора, который путём сложной интерпретации параметров сигнала выдает интегральную характеристику процесса заживания.

В системе используется уникальная возможность концентрировать резонансный сигнал именно в том месте, где имеется перелом, и, естественно, получать отражённый сигнал именно из этого места, наиболее полно и оперативно характеризующий состояние заживающей костной ткани.

Название проекта: Комплекс оборудования для мониторинга в режиме реального времени для активной диагностики состояния переломов костей в процессе лечения и реабилитации.
Шифр проекта: Научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа

Назначение, цель и сущность проекта:
Назначение проекта – необходимые научные исследования и опытно-конструкторская разработка технологии и оборудования для лечебного мониторинга, ведущегося в режиме онлайн и позволяющего влиять на процесс выздоровления и реабилитации в активной фазе.

Проект выполняется в соответствии с основными направлениями научно-технической программы г. Москвы – "Разработка и практическое освоение в здравоохранении новых методов и средств профилактики, диагностики и лечения онкологических, инфекционных и других опасных заболеваний".

Принципиальные отличия проекта:
К числу принципиальных отличий проекта относятся:

· использование физических принципов магнитного резонанса для определения различий и изменений в состоянии костей в зоне перелома, полное отсутствие контакта любой формы и вида во время контроля;

· возможность постоянного дистанционного контроля за состоянием объекта;

· высокая точность и чувствительность мониторинга;

· ясность идентификации и интерпретации результатов контроля.

Преимущества предлагаемой технологии:
Преимущества предлагаемой технологии выражаются в её высокой точности и чувствительности в сочетании с передачей и идентификацией результатов контроля дистанционно, что позволяет оперативное принятие решений в масштабе реального времени, что увеличивает эффективность лечения.

Объём предполагаемого финансирования проекта: Полный объём финансирования, предусмотренный для реализации проекта, составляет 1 200 000 долларов США.

Сроки реализации проекта: Проект предполагается реализовать в течение 2 лет и 10 месяцев.

Реальная стоимость прибора: 29 150 рублей.

Стоимость зонда с магниторезонансными сенсорами: 6 350 рублей.

Стоимость прибора за пределами России: 1 250 долларов США.

Стоимость зонда: 850 долларов США.

Проект № 7
Система разрушения бляшек холестерина в артериях при помощи магниторезонансной терапии

Система основана на возможностях резонансного метода контролировать разницу между мышечными тканями и жидкостью. Базируясь на сравнении сигналов, система с высокой точностью контролирует границу между тканью и жидкостью, что является стенкой артерии, и воздействует на стенку, на которой налипли бляшки холестерина, при помощи термического воздействия с контролируемым уровнем температуры и трёхмерными координатами точек, в которых инициируется эта температура. Под воздействием температурного фона материал бляшек деструктирует и постепенно выводится из артерии путём сложной структуры биологического обмена.

Методика лечения должна иметь профилактический характер, и процесс очистки артерий должен вестись периодически для предупреждения роста холестериновых образований.

Конструктивно система представляет собой связанные гибким регулировочно-монтажным механизмом магниторезонансные сенсоры и импульсные генераторы температурного излучения.

На одной и той же конструктивной схеме и при использовании одних и тех же идентификационных и ориентирующих возможностей магниторезонансной техники возможно использование различных по физической сущности воздействующих методов, включая радиологические и лазерные, в случае поверхностного воздействия.

Название проекта: Прибор с магниторезонансным контрольным и аналитическим инструментарием для выявления и разрушения бляшек холестерина в артериях

Шифр проекта: Научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа

Назначение, цель и сущность проекта:
Назначение проекта – разработка техники и технологии для безоперационного выявления и удаления бляшек холестерина в артериях безоперационным путём.

Цель проекта – проведение комплекса научных исследований и экспериментов, позволяющих создать необходимую научно-экспериментальную базу для опытно-конструкторской разработки и испытаний указанной системы, а также опытно-конструкторская разработка прибора и методики его использования.

Проект выполняется в соответствии с основными направлениями научно-технической программы г. Москвы – "Разработка и практическое освоение в здравоохранении новых методов и средств профилактики, диагностики и лечения онкологических, инфекционных и других опасных заболеваний".

Принципиальные отличия проекта:
К числу принципиальных отличий проекта следует отнести базовую технологию магнитного резонанса, применяемую в сочетании с техникой направленного индукционного нагрева для выявления, разрушения и выведения из организма бляшек холестерина и продуктов их распада и деструкции.

Преимущества предлагаемой технологии:
Преимуществом предложенной технологии является высокая точность и чувствительность применяемых магниторезонансных сенсорных модулей и их потенциальная возможность выявлять наличие очагов зарождения бляшек и вести их разрушение в период, когда их вывод из организма не представляет трудностей.

Объём предполагаемого финансирования проекта: Для осуществления финансирования проекта в соответствии со структурой расходов по всем стадиям и этапам
Проект № 8
Система профилактической диагностики наличия мокрот в бронхах и лёгких при помощи магниторезонансного сканирующего сенсора.
Система состоит из сенсорной группы и механизмов ориентации сенсоров во время исследований. Система основана на методе сравнения сигналов, полученных при контрольном исследовании здоровых пациентов, с сигналами резонансных сенсоров, полученными от исследуемого пациента. В сенсорную группу входят процессор и анализирующий сопроцессор, программное обеспечение для которых должно быть разработано в рамках работ по выполнению проекта. Система определяет только наличие разницы в сигналах, показывающей отклонение от нормы. Величина отклонения свидетельствует о наличии мокрот. Система является профилактической и может в многих лечебных процессах заменить рентгеновские методы контроля и диагностики.

Название проекта: Прибор с инструментарием для профилактической предупредительной диагностики наличия мокрот в бронхах.

Шифр проекта: Научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа.

Назначение, цель и сущность проекта:
Цель проекта – создание высокоэффективного прибора и техники его применения, позволяющего повысить эффективность профилактических обследований с целью раннего обнаружения заболеваний. Метод использования явлений и феноменов электромагнитного резонанса для диагностических профилактических работ не имеет прецедентов в мировой практике.

Проект выполняется в соответствии с основными направлениями научно-технической программы г. Москвы – разработка и практическое освоение в здравоохранении новых методов и средств профилактики, диагностики и лечения онкологических, инфекционных и других опасных заболеваний.

Принципиальные отличия проекта:
· Высокая точность и результативность.

· Возможность широкого использования в медицинской практике.

· Невысокая стоимость оборудования и его эксплуатации.

· Высокий социальный эффект, позволяющий повысить эффективность выявления заболеваний на более ранних стадиях их развития.

Преимущества предлагаемой технологии:
Преимущества предлагаемой технологии заключаются в следующем:

· Технология абсолютно безопасна и не имеет никаких последствий после и во время применения.

· Технология проста в применении и не требует специальной подготовки для пользователя.

· Цена прибора по отношению к достигаемому результату невысока.

· Технология позволяет в корне изменить эффективность профилактических диагностических мероприятий.

Объём предполагаемого финансирования проекта:
Для реализации всех стадий и этапов проекта, до клинических испытаний опытных образцов прибора и реализуемой на нём технологии требуется 1 400 000 долларов США.

Сроки реализации проекта:
Для реализации проекта по всем этапам и стадиям, входящим в научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу, необходимо 3 года.

Реальная стоимость прибора: 20 150 рублей; стоимость зонда с контрольно-аналитическими сенсорными элементами – 12 350 рублей; стоимость прибора за пределами России – 2 050 долларов США; стоимость зонда – 1 450 долларов США.

Проект № 9
Система профилактического мониторинга скорости движения крови в артериях при помощи магниторезонансного сенсора.
Система имеет эластичные сенсорные соленоиды, изготовленные из углерод-углеродных тканевых композитов, которые устанавливаются в контрольных точках или контрольных локальных зонах тела пациента. При исследовании обеспечивается максимально полное прилегание сенсорных соленоидов к поверхности кожи, и в дальнейшем используются сигналы сенсоров для интерпретации скоростного фактора движения крови по артериям. Метод предусматривает только сравнение статистических эталонных значений скорости с исследуемыми.

Название проекта: Прибор с инструментарием для мониторинга и бесконтактной оценки состояния кровеносных сосудов за счёт магниторезонансной сенсорной системы отслеживания в режиме онлайн скорости движения крови в артериях.

Шифр проекта: Научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа.

Назначение, цель и сущность проекта:
Цель проекта – создание бесконтактного прибора для профилактического обследования системы кровеносных сосудов без каких-либо оперативных вмешательств. В процессе выполнения проекта предусмотрен полный цикл научно-исследовательских работ и опытно-конструкторского развития их результатов, приводящих к созданию предлагаемого прибора. Базовые изобретения проекта не имеют мировых аналогов по точности измерений и анализе результатов измерений.

Проект выполняется в соответствии с основными направлениями научно-технической программы г. Москвы – разработка и практическое освоение в здравоохранении новых методов и средств профилактики, диагностики и лечения онкологических, инфекционных и других опасных заболеваний.

Принципиальные отличия проекта:
Основные принципиальные отличия проекта заключаются в создании реальных условий для применения феномена магниторезонансного зондирования для измерения и идентификации результатов измерений, которые не имеют аналогов в мировой практике. Измерение и воздействие выполняются без контакта и не оказывают никакого воздействия на организм человека.

Преимущества предлагаемой технологии:
Основное преимущество предлагаемой технологии – простота реализации, невысокая стоимость в сочетании с высокой точностью измерений и идентификации результатов измерений.

Объём предполагаемого финансирования проекта:
Объём необходимого финансирования проекта составляет 950 000 долларов США.

Сроки реализации проекта:
Для полной реализации проекта необходимо 2 года, с учётом выполнения полного цикла научно-исследовательских работ, разработки, изготовления и полного цикла предварительных испытаний прибора.

Реальная стоимость прибора: 27 150 рублей; стоимость магниторезонансного зонда с сенсорными контрольно-аналитическими элементами – 15 350 рублей; стоимость прибора за пределами России – 2 250 долларов США; стоимость зонда – 1 450 долларов США.

Проект № 10
Система магниторезонансного релаксирующего воздействия на мышечные ткани с целью восстановления их энергетической активности.
Система может работать в сочетании как с приборами тепловой контрастной терапии, так и с индивидуальными приборами для локального нагрева или охлаждения, источником которых служит принцип пропускания воды через капсулы с натуральным гранулированным цеолитом. Самые богатые в мире месторождения цеолита находятся в Бурятии. Благодаря применению тандема магниторезонансных возбудителей колебаний в тканях на разных уровнях и магниторезонансного уровнемера, способного переносить уровень или глубину колебаний на расстояния менее одного миллиметра и контролировать эту глубину или уровень при сканировании или осцилляции, система может вести послойную магниторезонансную обработку мышечных тканей в сочетании или без средств контрастной терапии. Для больных, страдающих артритами и другими заболеваниями такого рода, воздействие полностью снимает болевые ощущения благодаря направленному и контролируемому воздействию на весь объём мышечной ткани. Предлагаемая система даёт также уникальную возможность вести контрастную терапию в точно определённых локально поражённых артритом зонах, что в корне меняет эффективность контрастной терапии.

Название проекта: Прибор с инструментарием и бесконтактными воздействующими элементами для комплексного магниторезонансного релаксирующего воздействия на мышечные ткани, в том числе и внутренних органов, с целью восстановления их энергетической активности.

Шифр проекта: Научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа.

Назначение, цель и сущность проекта:
Назначение проекта – создание на базе передовых нанотехнологий прибора, позволяющего производить лечебно-восстановительные операции в амбулаторных условиях без привязки к специально оборудованным медицинским центрам.

Проект основан на проверенных физических принципах электромагнитного резонанса и базируется на группе изобретений, которые полностью защищают конструктивные и технологические принципы предлагаемого прибора. Проект включает в себя выполнение полного цикла исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию прибора.

Проект выполняется в соответствии с основными направлениями научно-технической программы г. Москвы – разработка и практическое освоение в здравоохранении новых методов и средств профилактики, диагностики и лечения онкологических, инфекционных и других опасных заболеваний.

Принципиальные отличия проекта:
· Ведение всех работ с прибором без непосредственного контакта с телом пациента.

· Использование в реальных сочетаниях преимуществ и точности магнитного резонанса.

· Применение уникальных природных материалов, месторождение которых преимущественно в России.

· Создание прибора, который может применяться в амбулаторных условиях.

Преимущества предлагаемой технологии:
Предлагаемая технология по точности определения места для терапии и по точности

Этот список можно продолжить по направлениям, связанным с мониторинговыми технологиями: онлайн-контроль состояния больного с помощью магниторезонансных сенсоров, не оказывающих вредного воздействия на организм и не вызывающих побочных явлений и дегенеративно-деструктивных процессов.
Для этих целей предлагается система эластичных композитных соленоидов, которые, кроме всего, являются повязкой. Так как они состоят из углеграфитной ткани, то, кроме контроля, могут выполнять в одноразовом исполнении роль сорбирующей повязки, что даёт существенный лечебный эффект.

Суть метода обратного проектирования заключается в том, что изделие разбирают на мелкие составляющие с целью выяснения принципа действия, изготовления его копии или усовершенствования. Вначале эта методика применялась для технического оборудования, а сейчас она используется при работе с программными продуктами, базами данных и даже человеческой ДНК. В доступной литературе не найдено примеров применения метода обратного проектирования для легочно-сердечной системы.

Для применения метода обратного проектирования в клинической физиологии необходимо допустить, что легочно-сердечная система — это готовое техническое устройство, которое обеспечивает газообмен крови с окружающей средой и её перекачку в организме.

Предпосылками и обоснованием такого допущения являются появление таких наук, как бионика, биофизика, медицинская кибернетика и т.д. Именно эти науки изучают анатомию и физиологию с позиций естественных законов природы и рассматривают живые существа как технические устройства, подчиняющиеся этим же законам. Только до сих пор никто не знает, кто разработал легочно-сердечную систему, при этом не выдал никакой технической документации, не предоставил запчастей и, вдобавок, запретил замену этого устройства от одного организма другому без подавления реакции отторжения.

По этим параметрам легочно-сердечная система вполне подходит как объект для обратной разработки.

Давайте рассмотрим на конкретном примере, как мои принципы и методы могут быть использованы стартапами, разрабатывающими медицинские технологии:

Сравнительный анализ результатов проверки системы охлаждения и стабилизации полупроводникового лазера с выходной оптической мощностью в 1 ватт. Для стимуляции процесса охлаждения был принят полупроводниковый лазер с выходной оптической мощностью в 1 ватт, упакованный в корпус диаметром 9 мм. Для проверки достоверности параметров, полученных при стимуляции, был спроектирован и изготовлен испытательный модуль, у которого имеются две точки контроля температуры: одна в несущей плате электронного модуля управления полупроводниковым лазером, другая — в держателе полупроводникового лазера.

При подготовке сравнительных испытаний по целому ряду причин, не относящихся к принципам охлаждения, принятым в проекте, полупроводниковый лазер с расчётными размерами был заменён на полупроводниковый лазер, упакованный в нестандартный корпус диаметром 11,2 мм. Из этого следует, что площадь контактной поверхности была больше на 20% по сравнению с расчётным вариантом. В результатах стимуляции при исходных параметрах использования полного комплекта модуля управления с рассеиваемой мощностью в 4 ватта, выходной оптической мощностью в 1 ватт, наличии двух синхронных электрических охлаждающих устройств суммарной эквивалентной мощностью в 26 ватт, были получены следующие контрольные параметры для установившегося режима работы системы:

· температура лазера — 22 градуса Цельсия;

· температура корпуса держателя лазера — 22 градуса Цельсия;

· температура в помещении — 27-28 градусов Цельсия.

При наличии указанных параметров температура охлаждающих радиаторов должна быть равной 71 градусу Цельсия. Во время сравнительного теста были получены следующие результаты:

· температура лазера — 22 градуса Цельсия;

· температура помещения — 25 градусов Цельсия;

· температура корпуса держателя лазера — 22 градуса Цельсия;

· температура охлаждающих радиаторов — 40-41 градус Цельсия.

Учитывая более интенсивную отдачу системы теплопередачи (на 20% больше, чем в расчётной схеме), считаю возможным эквивалентную температуру для сравнения принять равной 49,2 градуса Цельсия. Учитывая тот факт, что при испытаниях не использовались обе электронные платы управления, а использовалась только одна из них, можно предположить, что это также снизило выход тепла и необходимость его утилизации, что снизило температуру охлаждающих радиаторов как минимум на 20%.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о идентичности результатов стимуляции и сравнительного теста. Те требования и размерные зависимости, которые были использованы при проектировании модуля, полностью соответствуют результатам испытаний и могут быть использованы в дальнейших разработках.

Принципы оценки эффективности применения устройства динамического смешивания и активирования топливных смесей или топливных композитов на базе дизельного топлива:

При проведении испытаний устройство было подсоединено к горелке, которая использовалась для подогрева воздуха в закрытом пространстве (условно назовём его бойлером). Для сравнения использовалась горелка при стандартном методе подключения и та же горелка с установленным на магистрали подачи дизельного топлива экспериментальным устройством для динамического смешивания и активирования дизельного топлива. Для каждого испытания расход дизельного топлива был постоянным, измерялся одним и тем же измерительным прибором, методика измерений применялась для каждого испытания идентичная. Всё оборудование для подачи топлива, включая бак с дизельным топливом, насос, пусковая и регулирующая аппаратура к нему, трубопроводы и элементы трубопроводной арматуры применялись для всех испытаний идентичные. Всё оборудование для подачи сжатого воздуха, трубопроводы, трубопроводная арматура, манометры, датчики расхода для всех испытаний были идентичными. Всё оборудование для подачи операционного воздуха для нагрева, трубопроводы, трубопроводная арматура, измерительные приборы были идентичными для всех испытаний.

Критерии измерения результатов испытаний: Измерение всех параметров на входе в испытываемую систему велось на одних и тех же приборах и по одной и той же методике. Измерение всех параметров на выходе из испытываемой системы велось на одних и тех же приборах и по одной и той же методике.

Основной критерий сравнительной оценки заключался в определении температуры потока воздуха на входе в контрольную систему и на выходе из контрольной системы. В случае если температура воздуха на выходе из системы превышала температуру воздуха на входе в систему, путём математических вычислений определялась разница между указанными температурами. Так как количество энергии, необходимое для нагрева определённого количества воздуха на 1 градус, практически является постоянным (в условиях, когда все исходные параметры и характеристики равны), то чем большее количество градусов нагрелся воздух, тем больше энергии было получено при горении одного и того же количества топлива. Это говорит о том, что при оценке разницы в температурах можно оценить эффективность процесса горения по количеству выделенной энергии. Это основной сравнительный критерий оценки.

Ввиду того, что при проведении испытаний экспериментального варианта дизельное топливо динамически смешивалось с сжатым воздухом, реальный расход дизельного топлива уменьшался в связи с объёмным содержанием сжатого воздуха в полученном в результате смешивания топливном композите. Это второй сравнительный критерий оценки. Ввиду того, что в камеру сгорания подавалось меньшее, чем при стандартном варианте, количество топлива и это топливо подавалось в виде топливного композита, в котором топливо и окислитель однородно перемешаны, в выхлопных газах снижалось количество токсичных веществ. Это третий сравнительный критерий оценки. Ввиду того, что при проведении испытаний экспериментального варианта дизельное топливо динамически смешивалось с водой и с сжатым воздухом, реальный расход дизельного топлива уменьшался в связи с объёмным содержанием воды и сжатого воздуха в полученном в результате смешивания топливном композите. Это дополнительный сравнительный критерий оценки.

Перенос результатов испытаний на реальное термическое оборудование: Исходя из результатов испытаний и полученной на основании этих результатов общей технической характеристики устройства для динамического смешивания и активирования дизельного топлива, преимущества, которые даёт применение этого устройства на действующем термическом оборудовании, без изменений его конструкции и принципа работы, следующие:

· сокращение расхода топлива; размерность показателя — сокращение расхода топлива в процентах к существующему расходу для получения эквивалентного результата работы термического оборудования;

· снижение уровня концентрации и количества токсичных веществ в продуктах горения; размерность показателя — сокращение в процентах к существующему уровню при получении эквивалентного результата работы термического оборудования.

Косвенным показателем является сокращение расхода топлива на единицу тепла, которое производится термическим оборудованием, и этот показатель говорит о повышении уровня термодинамической эффективности, которое пропорционально проценту сокращения расхода топлива на единицу тепла.

При более глубокой и полной интеграции устройства появляются производные показатели, которые дополняют преимущества основных показателей. Таким образом, при представлении новой технологии могут быть следующие характеристики преимуществ:

· сокращение потребления топлива в процентах;

· снижение количества токсичных веществ в процентах;

· повышение уровня термодинамической эффективности в процентах.
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System and apparatus for condensation of liquid from gas and method of collection of liquid 


Abstract
The present disclosure generally relates to an apparatus for the condensation of a liquid suspended in a gas, and more specifically, to an apparatus for the condensation of water from air with a geometry designed to emphasize adiabatic condensation of water using either the joule-thompson effect or the ranque-hilsch vortex tube effect or a combination of the two. Several embodiments are disclosed and include the use of a vortex generator to extract water and unburned hydrocarbons from exhaust of combustion engines, to collect potable water from exhaust of combustion engines, to use the vortex generation as an improved heat process mechanism, to mix gases and liquid fuel efficiently, and an improved vortex generator with baffles and external condensation.
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	June 2, 2011


Device for producing a gaseous fuel composite and system of production thereof 


Abstract
The invention relates to a gaseous fuel composite, a device for producing the gaseous fuel composite, and subcomponents used as part of the device for producing the gaseous fuel composite, and more specifically, to a gaseous composite made of a gas fuel such as natural gas and its oxidant such as air for burning as part of different systems such as fuel burners, combustion chambers, and the like. The device includes several vortex generators each with a curved aerodynamic channel amplifier to create a stream of air to aerate the gas as successive stages using both upward and rotational kinetic energy. Further, a vortex generator may have an axial channel with a conical shape or use different curved channel amplifiers to further create the gaseous fuel composite.
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Device for producing a gaseous fuel composite and system of production thereof 


Abstract
The invention relates to a gaseous fuel composite, a device for producing the gaseous fuel composite, and subcomponents used as part of the device for producing the gaseous fuel composite, and more specifically, to a gaseous composite made of a gas fuel such as natural gas and its oxidant such as air for burning as part of different systems such as fuel burners, combustion chambers, and the like. The device includes several vortex generators each with a curved aerodynamic channel amplifier to create a stream of air to aerate the gas as successive stages using both upward and rotational kinetic energy. Further, a vortex generator may have an axial channel with a conical shape or use different curved channel amplifiers to further create the gaseous fuel composite.
Приложение 4
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	March 3, 2011


Engine with integrated mixing technology 


Abstract
The present disclosure generally relates to an engine with an integrated mixing of fluids device and associated technology for improvement of the efficiency of the engine, and more specifically to an engine equipped with a fuel mixing device for improvement of the overall properties by inline oxygenation of the liquid, a change in property of the liquid such as cooling form improved combustion, or the use of re-circulation of exhaust from the engine to further improve engine efficiency and reduce unwanted emissions.
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Engine with integrated mixing technology 


Abstract
The present disclosure generally relates to an engine with an integrated mixing of fluids (gas or liquid) device and associated technology for improvement of the efficiency of the engine, and more specifically to an engine equipped with a fuel mixing device for improvement of the overall properties of the system with an engine by either inline oxygenation of the liquid or dynamic activation of a fuel with a secondary fluid such as water resulting in a change in property of the input fluid to help with burning ratios, cooling for improved combustion, or the use of re-circulation of exhaust from the engine to further improve engine efficiency and reduce/recycle unwanted emissions or combustion releases such as water.
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